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1. Bezeichnung des Stoffes/ des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator
- Handelsname: E-Coll Graffiti-Entferner-Spray
- Eindeutiger Rezepturidentifikator(UFI) : 89J2-FC6V-P8OF-FKWT
1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
- Relevante identifizierte Verwendungen: Reinigung von Oberflichen
- Verwendungssektor: SU3 Industrielle Verwendungen; Verwendungen von Stoffen als solche oder
in Zubereitungen an Industriestandorten
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte/ Allgemeinheit/ Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendung: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung,
Unterhaltung, Dienstleistung, Handwerk)
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant: E/D/E
Einkaufsbiiro Deutscher Eisenhdndler GmbH
EDE Platz1
D-42389 Wuppertal
URL: www.ede.de E-mail: sdb@ede.de

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Einkauf (0202/6096-0)
1.4. Notrufnummer: Giftinformationszentrum Mainz Tel.: +49(6131)19240

2. Mogliche Gefahren

2.1- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Das Gemisch ist als gefdhrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG)Nr. 1272/2008 (CLP)
Flam. Aerosol 1 H222,H229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwédrmung bersten.
STOT SE 3 H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente
-Kennzeichnung geméifl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemdf$ CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

-Gefahrenpiktogramme GHS02 : GHS07 :

-Signalwort Gefahr
-Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
n-Butylacetat

- Gefahrenhinweise

H222,229 Extrem entziindbares Aerosol. Behdlter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.

H336 Kann Schldfrigkeit und Benommenheit verursachen
-Sicherheitshinweise

P101 Ist drztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P102 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen

P210 Von Hitze, heifsen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.

Nicht rauchen.

P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Ziindquelle spriihen

P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

P260 Aerosol nicht einatmen.

P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.

P271 Nur im Freien oder in gut beliifteten Rdumen verwenden.

P304+P340 BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das

Atmen erleichtert.


http://www.ede.de/
mailto:sdb@ede.de

Seite: 2/7

Sicherheitsdatenblatt
gemill Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Druckdatum: 01.01.2025 Uberarbeitet am: 01.01.2025

Handelsname: E-Coll Graffiti-Entferner-Spray

P305+P351+P338 BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser
ausspiilen. Eventuell. vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter ausspiilen.

P403 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

P410+P412 Vor Sonnenbestrahlung schiitzen. Nicht Temperaturen iiber 50°C/122°F aussetzen.

P501 Entsorgung des Inhalts/ des Behdlters gemdf; den regionalen Vorschriften

-Zusitzliche Angaben:
EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren.
EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsfihige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

2.3. Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung- PBT: Nicht anwendbar- vPvB: Nicht anwendbar

CAS-Nr. Bezeichnung Symbol R-Satze %-Bereich
EINECS-NR.
Indexnummer
123-86-4 n-Buthylacetat REG-NTr. 01-2119485493-29-xxXX 50-75
204-658-1

) !
607-025-00-1 O Entz. Fl. 3, H226; /> STOT einm. 3, H336

74-98-6 Propan REG-Nr1.01-2119486944-21-xxXX 5-15
200-827-9

L) "
601-003-00-5 <>Entz. Gas 1, H220; /" Pressgas, H280

106-97-8 Butan (<0,1% Butadien) REG-Nr.01-2119474691-32-xxxx 15-30
203-448-7

) o
601-004-00-0 <>Entz. Gas 1, H220; /" Pressgas, H280

Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe
Enthilt: Butylacetat > 30%, aliphatische Kohlenwasserstoffe > 30%

-Zusiitzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen
4. Erste-Hilfe-Mallnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBlnahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr; Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:  Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife. Bei
andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt: Sofort die Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter
flieBendem Wasser spiilen. Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen einleiten. Sofort Arzt verstindigen.
4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

5. Maflnahmen zur Brandbekimpfung
5.1. Loschmittel
- Geeignete Loschmittel: Schaum, Pulver, Kohlendioxid. Mittels Wasserspriihstrahl sollten die
Druckgaspackungen im Falle eines Brandes gekiihlt werden.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Kohlendioxid (CO2), Kohlenmonoxid
5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung
- Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerit anlegen, Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
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6. Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen
anzuwendende Verfahren: Fiir gute Beliiftung sorgen. Entfernen von Ziindquellen, Schutzkleidung
tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
6.2. UmweltschutzmalBinahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewésser gelangen lassen. Bei
eindringen in Gewésser oder Kanalisation zustéindige Behorde benachrichtigen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen. (Sand, Universalbinder, Sagemehl)

Fiir ausreichende Liiftung sorgen. Nicht mit Wasser oder wéssrigen Reinigungsmitteln wegspiilen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung sieche Kapitel 7.

Informationen zur personlichen Schutzausriistung siehe Kapitel 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7. Handhabung und Lagerung

7.1.Schutzmafinahmen zur sicheren Handhabung: Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung
schiitzen. Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Emmisionsgrenzen beachten.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behélter
steht unter Druck. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Vor Sonnenbe-
strahlung und Temperaturen iiber 50°C schiitzen. Nicht gegen Flammen oder auf glithende
Gegenstinde sprithen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen. Maflnahmen
gegen elektrostatische Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
- Lagerung
- Anforderung an Lagerriume und Behiilter: fiir gute Beliiftung sorgen. An einem kiihlen Ort
lagern. Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
TRGS 510
- Zusammenlagerungshinweise: nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): not classified

7.3. Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Abschnitt 7
8.1. Zu iiberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr. Bezeichnung des Stoffes % Art Wert Einheit
123-86-4 n-Butylacetat 50-75 AGW 300 mg/m3
62 ml/m3
74-98-6 Propan 5-15 AGW 1800 mg/m3
1000 ml/m3
106-97-8 Butan 15-30 AGW 2400 mg/m3
1000 ml/m3

- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

- Zusitzliche Hinweise: Als Grundlage diente die bei Erstellung giiltige Liste
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8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und Hygienemaflnahmen:

Von Nahrungsmitteln Getranken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getrinkte Kleidung
sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Héinde waschen. Beriihrung mit den Augen
und der Haut vermeiden. Ddmpfe nicht einatmen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich. Ansonsten A/P2 oder umluftabhéngig

- Handschutz: Handschuhe aus Nitrilkautschuk oder Butylkautschuk. Beachten Sie die Angaben
des Handschuhherstellers zu Durchlissigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen
Bedingungen am Arbeitsplatz.

- Handschuhmaterial: Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material,
sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller

unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die

Besténdigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem

Einsatz iiberpriift werden. Nitrilkautschuk oder Butylkautschuk

-Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Wert fiir die Permeation: Level >= 6 Hersteller befragen. Beispiel 0,4mm Butylkautschuk sind

bestindig gegen Aceton 480 min, Butylacetat 60 min, Ethylacetat 170 min.

- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille @
- Korperschutz Arbeitsschutzkleidung, Leichte Schutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben:
- Aussehen:
- Form: Aerosol
- Farbe: geméal Produktbezeichnung
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: nicht bestimmt
- pH-Wert: nicht bestimmt
- Zustandsinderung:
- Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt
- Siedepunkt/Siedebereich: nicht anwendbar, da Aerosol  (nur Lack 60-100°C)
- Flammpunkt: nicht anwendbar, da Aerosol (nur Lack <-5°C Methode: DIN 51755)
- Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar
- Ziindtemperatur: 490° Celsius
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich
- Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf-
Luftgemische moglich.
- Explosionsgrenzen: untere: 1,5 Vol %
obere: 13 Vol %

- Dampfdruck: be1 20° C  3-4 bar bei 50° C 10,4 bar
- Dichte: be1 20° C 0.95 g/ml Lack

- Relative Dichte nicht bestimmt

- Dampfdichte nicht bestimmt

- Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht anwendbar
- Loslichkeit/Mischbarkeit in Wasser: Nicht bzw. wenig mischbarunloslich
- Viskositit: Dynamisch: nicht bestimmt  Kinematisch: nicht bestimmt
- Losemittelgehalt:
VOC-Anteil (EU): 76,0 % 304 Gramm pro Dose, 760 Gramm pro Liter
9.2.Sonstige Angaben: keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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10. Stabilitit und Reaktivitit
10.1 Reaktivitit Es liegen keine Informationen vor.
10.2 Chemische Stabilitit
- Thermische Zersetzung /zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung
10.3 Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen: Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Berstgefahr bei Erwarmung iiber 50°C
10.5 Unvertrigliche Materialien: keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar
10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr.1272/2008
Es liegen keine Priifdaten fiir das komplette Gemisch vor.
-Einstufungsverfahren Gemischbestandteile (Additivitdtsformel) GHS (1272/2008/EG, CLP)
- Akute Toxitéiit: Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

"-Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte" ‘

123-86-4 n-Buthylacetat

Oral LD50 10760 mg/kg rat
Dermal LD50 >14112 mg/kg (rabbit)
Inhalativ LC50/4 h | 23,4 mg/| (rat)
106-97-8 Butan

Inhalativ LC50/4 h | 658 mg/l (rat)

74-98-6 Propan

Inhalativ LC50/4 h ‘ > 20 mg/| (rat)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Auf Basis der verfligbaren Daten der Einzelstoffe sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt

Schwere Augenschidigung/Augenreizung Verursacht schwere Augenreizung

Sensibilisierung der Atemwege/ Haut Auf Basis der verfiigbaren Daten der Einzelstoffe sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt

Keimzell-Mutagenitit Auf Basis der verfligbaren Daten der Einzelstoffe sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt

Karzinogenitit Auf Basis der verfiigbaren Daten der Einzelstoffe sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt

Reproduktionstoxizitit Auf Basis der verfligbaren Daten der Einzelstoffe sind die
Einstufungskriterien nicht erfiillt

Spezifische Zielorgan-Toxizitéit bei einmaliger Exposition

Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen

Spezifische Zielorgan-Toxizitiit bei wiederholter Exposition Auf Basis der verfligbaren Daten
der Einzelstoffe sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt

Aspirationsgefahr Auf Basis der verfiigbaren Daten der Einzelstoffe sind die Einstufungskriterien
nicht erfiillt

Sonstige Angaben Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fithren

11.2. Angaben iiber sonstige Gefahren. Es liegen keine zusétzlichen Angaben vor

12. Umweltspezifische Angaben
12.1 Toxitit

- Aquatische Toxitéit Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt
123-86-4 n-
Buthylacetat

EC50/24 h 73 mg/l (daphnia magna)
EC50/48 h 44 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h 647,7 mg/1 (S)

LC50(96h) 18 mg/l (Pimephales promelas)
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.3 Bioakkumulationspotenzial keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
12.4 Mobilitit im Boden keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere okologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise: Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

12.5 Ergebnisse der PBT-und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar - vPvB: Nicht anwendbar

12.6. Endokrinschiidliche Eigenschaften Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Andere schiidliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13.Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

-Europiischer Abfallkatalog

080111 Farb-und Lackabfalle, die organische Losemittel oder andere gefahrliche Stoffe enthalten

150104 Verpackungen aus Metall

150111 Verpackungen aus Metall, die eine gefahrliche feste pordse Matrix (z.B. Asbest) enthalten,
einschlieBlich geleerter Druckbehaltnisse

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

14.2 Ordnungsgemiifle UN-Versandbezeichnung

-ADR 2013 UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN
-IMDG AEROSOLS

-IATA AEROSOLS, flammable

14.3 Transportgefahrenklasse

ADR 2013

-Klasse 2 5F GQGase
-Gefahrzettel 2

-IMDG, IATA

— W

- Class
- Label

N 1o
-
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14.4 Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
14.5 Umweltgefahren:
-Marine pollutant: Nein

14.6 Besondere VorsichtsmaBinahmen fiir den Verwender Achtung: Gase

-Kemler-Zahl: -

-EMS-Nummer: F-D, S-U .

14.7 Massengutbeforderung gemiall Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und
gemill IBC-Code nicht anwendbar

-Transport/weitere Angaben:

-ADR 2013

-Begrenzte Menge (LQ) 1L

-Beforderungskategorie 2

-Tunnelbeschrinkungscode D

- UN“Model Regulation*: UN 1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

15. Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung); schwach wassergefahrdend (AwSV)

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sitze

H220 Extrem entziindbares Gas

H222-229 Extrem entziindbares Aerosol. Behélter steht unter Druck: kann bei Erwdrmung bersten.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar

H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar

H280 Enthilt Gas unter Druck, kann bei Erwdrmung explodieren

H319 Verursacht schwere Augenreizung

H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen

EUHO066 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren

EUHO018 Kann bei Verwendung explosionsfahige/entziindbare Dampf/Luft-Gemische bilden.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Labor (Qualitatssicherung)

- Ansprechpartner: sdb@ede.de

- Abkiirzungen und Akronyme:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)ICAO: International Civil Aviation Organization

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road)IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS. European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) LCS50: Lethal concentration, 50 percent LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1 Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1

Press. Gas: Gases under pressure: Compressed gas Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2

Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3 Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2

STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
AwSV: Verordnung iiber Anlagen zum Umgang mit wassergefihrdenden Stoffen
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